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Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 



(54) Title: TRANSPORT SYSTEM FOR BAGGAGE TROLLEYS 

(54) Bezeichnung: TRANSPORTSYSTEM FOR GEPACKWAGEN 

(57) Abstract 

The invention relates to a transport 
system for moving empty baggage trolleys 
from a wide range of locations in a building 
complex to baggage trolley depots. Said sys- 
tem comprises towers (I, 2) with paternoster 
lifts for the vertical transport from any floor 
of a building, as well as horizontal transport 
units in the form of over-head conveyors (4) 
which connect the towers with each other. 
The overhead conveyors ensure optimal use 
of existing available space (no need for ad- 
ditional space). 

(57) Zusammenf assung 

Bei dem Transportsystem fur 
die OberfOhrung leerer Gepftckwagen 
aus den verschiedendsten Stellen 
eines Gebaudekomplexes, an 
Gepackwagen-Depots sind Turme (1, 2) mit 
Patemosterliften fur den VertUealtransport 
aus beliebigen Stockwerken vorgesehen, 
sowie Horizontal-Transportanlagen in Form 
von Oberkopf-Fdrderern (4), welche die 
Turme unter sich verbinden. Dank den 
Oberkopf-Fdrderern ist eine optimale 
Nutzung des bestehenden Raumes (kein 
zusatzlicher Raumbedarf) gewahrleistet. 
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Transport system ffcr Gepackwagen 

Die vorliegende Erf indung betrifft ein Transport system fiir die 
5 neberfflhrung leerer Gepackwagen (sogenannte Kofferkuli) aus 

verschiedenen Stockwerken eines sich aus mehreren Gebauden zu- 
saramensetzenden Gebaudekomplexes an eine oder mehrere GepSckwa- 
gen-Depotstellen, mit in jedem Einzelgebaude mindestens einem 
Paternosterlif t zur Aufnahme und zum vertikalen Transport der 
10 GepSckwagen aus einem beliebigen Stockwerk zu einem Stockwerk, 
in welchem ein im wesentlichen horizontaler Weitertransport 
vorgesehen ist, wobei fur diesen Weitertransport von einem ver- 
tikalen Paternosterlift zu einem anderen vertikalen Paterno- 
sterlif t eine Kreislauf - Transport anlage vorgesehen ist* 

15 In grossen Gebaudekomplexen, insbesondere in Plughafen, wurden 
fflr die Ruckfxilarung leerer Gepackwagen zu Depots r insbesondere 
den Depots bei den Ankunft- Terminals, bereits Vertikallif te, 
insbesondere Paternosterlif te vorgeschlagen . Neben dem Verti- 
kaltransport wurden auch fur den Horizontaltransport zwischen 

20 einzelnen Vertikallif t-TOrmen, insbesondere zu den sich nahe 
der Depotstellen befindlichen Vertikallif t-Turmen Kreislauf- 
Transportanlagen vorgeschlagen . Derartige Transportsysteme, 
welche nach dem Vorbild von Lagerbedienungsanlagen auch elek- 
tronisch gesteuert bzw, bedient werden konnen, werden in Zu- 

25 kunft die rein raanuelle Riickfiihrung der Gepackwagen ersetzen. 

Nur die vollautomatischen und gekoppelten modernen Systeme ver- 
mogen zu gewahrleisten, dass bei minimalstem Personalaufwand an 
den Depots der Ankunfts-t rminals itnmer eine ausreichende An- 
zahl Gepackwagen zur Verfugung steht. 
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Die bisher vorgesehenen Kreislauf -Transportanlagen fur die 
"horizontale" Verschiebung der Gepackwagen hat jedoch den Nach- 
teil, dauernd sehr viel Platz zu beanspruchen und zwar auch 
dann, wenn gar kein Transport erfolgt. Dies hat schliesslich 
5 Auswirkungen auf die Baugrosse der Gebaude und ist daher 
ausserst kostspielig. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, ein Transport system 
zu schaffen, welches frei von diesen Nachteilen ist, ohne je- 
doch damit wesentlich grossere Kosten fur die Transportanlagen 
10 selbst zu verursachen. 

Es hat sich nun eine uberraschende Losung dieser Aufgabe ge- 
zeigt, indem bei einem Transport system der eingangs definierten 
Art die Kreislauf -Transport anlage fur den "horizontalen" Trans- 
port erf indungsgemass als Ueberkopf -Forderer ausgebildet ist, 
15 wobei zur Aufnahme der Gepackwagen Aufnahmebehalter (eine Art 
Kabinen) vorgesehen sind, welche mit dem Forderer fest Oder 
vorubergehend abkoppelbar verbunden sind. 

Besondere Ausfuhrungsformen der Erfindung sind in den abhangi- 
gen Anspruchen definiert. 

20 Das erf indungsgemass konzipierte Transportsystem lasst sich 

deshalb problemlos ausfuhren, als in Gebauden mit hohem Instal- 
lations- und Personenaufkommen die Stockwerkhohen derart sind, 
dass die Ueberkopf -Forderer in Deckennahe montierbar sind und 
damit keinen sonst ausnutzbaren Platz beanspruchen. In Parkhau- 

25 sern lassen sich die Kanale, in denen die Ueberkopf -Forderer 
untergebracht sind auch in Bodennahe, entlang von Wanden etc. 
montieren, da dort das Platzproblem von untergeordneter Bedeu- 
tung ist. 
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Die Erf indung wird nachstehend anhand eines in der Zeichnung 
darg stellten Ausfuhrungsbeispiels noch etwas naher erlautert. 
Es zeigt: 

Pig. 1 eine rein schematische Darstellung eines erf indungsge- 
massen Transport systems, mit zwei Liftturmen mit Pa- 
ternosterliften und einem "horizontalen" Ueberkopf- 
Kreislauf fdrderer auf einer Ebene zwischen den Turmen, 

Pig. 2 einen Schnitt durch einen in einem Kanal verlaufenden 
Ueberkopf-Fdrderer (Hin- und Rucklauf im selben Ka- 
nal) , 

Fig. 3 eine Variante, bei welcher der Kreislauf -Forderer nur 
in einer Richtung verlauft (fuhrt z.B. an einer Viel- 
zahl von Turmen vorbei) , und 

Pig. 4 schematise* die Moglichkeiten der Bogenfuhrung bzw. 
und 5 der Steigungsuberwindung mittels Ueberkopf -Forderer . 

Pig. 1 der Zeichnung zeigt rein schematisch die Anordnung von 
zwei Turmen 1, 2 (einer Vielzahl von Turmen) mit jeweils einem 
Paternosterlift zum Vertikaltransport von Gepackwagen 3 zwi- 
schen verschiedenen Stockwerken von Gebauden. Die beiden Turme 
kSnnen sich in verschiedenen Gebauden des Gesamtkomplexes be- 
f inden . 

Zwischen den beiden Turmen 1, 2 ist auf einer Ebene eine Quer- 
bzw. Horizontalverbindung mittels eines Ueberkopf -F&rderers 4 
vorgesehen . 

Dieser Fflrderer 4 (siehe auch Pig. 2 und 3) ist in einem all- 
seitig geschlossenen Kanal 5 untergebracht . Zur Aufnahme der 
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Gepackwagen 3 sind kabinenartige Aufnahmebeh&lter 5 vorgesehen, 
welche z.B. zwolf einzelne, ineinandergeschobene Wagen 3 
(Wagenblock) aufnehmen konnen. 

Die Uebergabeebene kann sich auf Hohe des Stockwerkbodens be- 
5 finden, Oder aber auf einer uber diesem Boden liegenden separa- 
ten Ebene. 

Die Wagen werden durch vollautomatischen Ein- bzw. Ausschub des 
ganzen Wagenblocks von den Aufnahraebehaltern (bei gestopptem 
Porderer) in den (ebenfalls gestoppten und positionierten) Pa- 

10 ternosterlift geschoben- Es ist aber auch denkbar (Biehe Fig. 
1) , die Aufnahmebehalter 6 vom Ueberkopf -Fdrderer abzukoppeln 
und # mit den Wagen beladen, in eine Auf nahmegondel des Paterno- 
sterliftes zu schieben (alles automatisch bzw. coxiqputergesteu- 
ert) • Die Aufnahmebehalter konnen auch uber Weichen gesteuert, 

15 z.B. in ein Wagendepot, gebracht und von dort fur den Weiter- 
transport wieder abgerufen werden. 

Die Kanale 5 zur Aufnahme des Ueberkopf -Forderers 4 haben z.B. 
eine Hohe von 2 - 2,5 m und eine Breite von 1,5 - 3,0 m, je 
nachdem ob es sich urn Einzel- oder Doppelfuhrung des Forderers 
20 handelt. 

Bei diesen Abmessungen lassen sich auch Bogen mit einem Radius 
von ca. 4 m und Steigungen bis ca. 15° bewerkstelligen (siehe 
Fig. 4 und 5) . 

In der Regel werden in einem grossen Gebaudekoraplex mehr als 
25 zwei Turme mit Vertikalpaternostern vorhanden sein. In diesem 
Fall wird vorzugsweise dafur gesorgt, dass zwischen alien Tur- 
men eine Verbindung zum Horizontaltransport besteht, z.B. indem 
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der Kreislauf-Fdrderer "einspurig" an alien Turmen vorbeifuhrt 
(Fig. 3) . 

Der Kern der erf inderischen Idee liegt darin, fur den Horizon- 
taltransport Ueberkopf-Umlauf forderer zu verwenden, was dank 
der vollig flexiblen Linienfuhrung (Kurven, Weichen, Steigun- 
gen, Gefalle, etc.) eine maximale Raumausnutztuig \ind damit 
schliesslich den optimalen Einsatz als Gesamt-F&rder- nnd 
Transportsystem zulasst . 

Vorzugsweise verfugt jeder Gepackwagen uber einen sogenannten 
Transponder, sodass durch ein uber lager tes EDV-Management- 
System das Gesamtsystem vollautomatisch steuerbar ist. 

Die vollautomatischen Ablaufe, insbesondere das Umladen der Ge 
packwagen kSnnten bei einf acheren Anlagen selbstverstandlich 
auch teilweise durch manuelle Eingriffe ersetzt werden. 
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Pat ntansprvLche t 

1 . Transportsyst m fur die Ueberf uhrung leerer Gepackwagen aus 
verschiedenen Stockwerken eines sich aus mehreren Gebauden zu- 
saramensetzenden Gebaudekomp 1 exe s an eine oder mehrere Gepackwa 
5 gen-Depotstellen, mit in jedem Einzelgebaude mindestens einem 
Paternosterlif t zur Aufnahrae und zum vertikalen Transport der 
Gepackwagen aus einem beliebigen Stockwerk zu einem Stockwerk, 
in welchem ein im wesentlichen horizontaler Weitertransport 
vorgesehen ist, wobei fur diesen Weitertransport von einem Ver 
10 tikallift zu jeweils einem anderen Vertikallift eine Kreislauf 
Transportanlage vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Kreislauf -Transportanlage als Ueberkopf -Forderer ausgebil- 
det ist und zur Aufnahme der Gepackwagen mit dem Forderer ver- 
bundene Aufnahmebehalter vorgesehen sind. 

15 2. Transport system nach Anspruch 1 # dadurch gekennzeichnet, 

dass die Aufnahmebehalter fest mit dem Forderer gekoppelt sind 

3. Transportsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufnahmebehalter fixr ein vo rube rgehende s Lagern 
und/oder zum Beladen oder Entladen mit den Gepackwagen vom For 

20 derer abkoppelbar sind. 

4. Transportsystem nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich mindestens einer der untereinander 
durch Ueberkopf -Forderer miteinander verbundenen Vertikallif te 
in Nahe der Gepackwagen- Depot ste lien befindet. 

25 5. Transportsystem nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ueberkopf -Forderer in seitlich ge- 
schlossenen, im wesentlichen horizontal verlaufenden Kanalen 
ver lauf en . 



WO 99/43581 



- 7 - 



PCT/CH98/00541 



6. Transportsystem nach Anepruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kanale zumindest entlang vorbestiramter Teilstrecken 
direkt unter der Gebaudedecke montiert sind. 

7. Transportsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass Teilstrecken der Kanale bruckenartig zwischen benachbarten 
Gebauden verlaufen. 

8. Verwendung des Transportsystems nach einem der Anspriiche 1 
bis 7 an Flughafen zur Ruckfuhrung von Gepackwagen aus beliebi- 
gen Stellen der Plughaf engebaude zu den Depotstellen der An- 
kunfts-Terminals, Parkgaragen, Bahnstation, etc. 
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